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Информация об изделии

Материалы
Оцинкованная горячим способом щелевая лента или стальной
лист с двухсторонней цинковой накладкой 275 г/м2. Согласно
EN 10142 + EN 10143.
Щелевая лента “Сензипласт” = оцинкованная щелевая лента с
двухсторнним покрытием из полиэстра. Согласно EN 1088-2.
Алюминиевые ленты и  листы из специальных сплавов, воз-
можны также варианты с покрытиями из акрила или полиэстра.
Щелевая лента из высококачественной стали согласно EN
1008-1/2, материал No 1.4301.
ЖСсткий ПВХ, ударопрочный, согласно DIN 7748/1.
Мягкий ПВХ, имеющий соответствующую твСрдость по Шору.
Специальное качество в смеси из синтетического каучука. Оба
материала устойчивы к атмосферным воздействиям и
старению.

Гарантия
В рамках наших общих условий заключения сделок мы
гарантируем безупречное качество обработанного нами
исходного материала согласно приведСнной выше информации
о материале, а также тщательное изготовленное наших
профилей.
Так как химические и физические свойства используемых
штукатурок находятся за пределами наших возможностей вли-
яния, мы не можем гарантировать стойкость наших профилей к
действию коррозии. В случае применения новых штукатурных
и изоляционных материалов должна быть обеспечена их
совместимость с материалом, из которого изготовлены
профили. 
Меняющиеся условия при укладки штукатурки требуют
согласования с соответствующими условиями работы. Этим
должен заниматься покупатель. Срок действия гарантии на
профили, предназначенные для штукатурки, в соответствии с
содержащимися в законе предписаниями по заключению
договоров купли-продажи составляет шесть месяцев и
начинается с даты поставки. Собственными усилиями вы
обеспечите максимальную надёжность на случай появления
возможных неполадок, за которые мы не можем нести
ответственность. Проблемы, связанные с коррозией, могут
возникнуть только в случае длительного или повторяющегося
пропитывания влагой или по причине замедленного высыхания
оштукатуренных поверхностей. Во внутреннем пространстве
обеспечить короткое время высыхания с помощью
эффективной приточновытяжной вентиляции. 

Изготовление
Прокатка на профилировочно-гибочных машинах (оберегая
поверхности материала). Кантовка, прессование и штамповка.
Экструдирование ПВХ.

Упаковка
Мы являемся членом Интерсероч, номер договора 25608.
Многократное заворачивание в бумагу и обвязывание
проволкой металлических профилей или плёночная упаковка. 
Упаковка ПВХ - профилей в картонную коробку или в сшитую
вручную плёнку. При большой длине стержней, в случае
необходимости, дополнительно  в упаковку помещаются
планки.
Маркировка упаковки с указанием сорта, номера профиля
фирмы РRОТЕКТОR, поставляемой длины, количества
стержней в связке и, возможно, цвета. 

Техническое сервисное обслуживание
Имеется служба внешнего технического сервиса, ручные
образцы, рабочие расчётные таблицы, специальные проспекты

и каталоги. Постоянно действующая выставка образцов и
доклады с использованием видеотехники. Профессиональные
объединения и училища. Командирование представителей на
специализированные строительные ярмарки в стране и за
границей. 

Чистка и уход за открытыми поверхностями,

например, профилями для кромок плитки и

кирпичной кладки из высококачественной стали

после монтажа.
Высокая степень стойкости профилей фирмы РRОТЕКТОR из
нержавеющей высококачественной стали будет гарантирована
толькo в том случае, если поверхность будет иметь
металлический блеск. Поверхность является гладкой, твёрдой
и не имеет пор. Можно пользоваться обычными чистящими
средствами, предлагаемыми в торговой сети, но после каждой
чистки поверхность следует тщательно споласкивать чистой
водой. 

Общая чистка
В элементах конструкции, находящихся на открытом воздухе, в
обязательном порядке следует сразу после монтажа снять
защитные покрытия, независимо от их вида. Под действием
тепла и света покрытия могут стереть, в результате чего их
нельзя будет полностью снять, или же они вообще не будут
поддаваться снятию. Кроме того, это может привести к
отщеплению хлоридов и образованию соляной кислоты.
Так как остатки клея или защитного лакового покрытия (в том
числе и невидимые остатки) могут стать причиной коррозии,
всегда следует производить общую чистку с использованием
средства для общей чистки. 
При первой чистке с помощью резинового шабера, щепки или
другого подобного инструмента необходимо соскрести брызги
извести и гидравлической извести, по возможности, до
затвердевания. Ни в коем случае не пользоваться
инструментами из обычной стали (шпателей, стальное
волокно), так как они могут стать причиной появления
ржавчины, образовавшейся от контактирующих деталей. 
Соляную кислоту, даже в виде слабого раствора, нельзя
использовать или наносить на поверхность (например, при
обработке килотой смежной кирпичной кладки или
керамических деталей конструкции). Если при облицовке
плиткой по какой-либо причине невозможно обойтись без
обрабоки кислотой, незамедлительно произвести тщательное
споласкивание водой (использовать очиститель высокого
давления). 

Уход 
То, насколько часто необходимо выполнять чистку, зависит от
толщины и типа загрязнения, а также от требований, кoтopыe
предъявляются к оптическим свойствам элементов
конструкции из нержавеющей стали. Особое внимание следует
уделиь тем местам, в которых грязь может скапливаться в
течение продолжительного времени. В случае использования
чистящих средств, предлагаемых в торговой сети, необходимо
точно выполнять указания по обращению с этими средствами. 

Право на внесение изменений сохраняется! 

Настоящим прежние каталоги считаются утратившими своё действие!
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