Pos.:

m² Weitspannträger systemMINI

Dimensionierung gemäß statischen Erfordernissen

Deckenfläche m²

Raumgröße L x B x m

Spannweite m

Deckengewicht ohne Weitspannträger kN/m²

bestehend aus Einfach- | Doppelprofilen *

CW 50-06 | CW 75-06 | CW 100-06 | CW 125-06 |

CW 50-07 | CW 75-07 | CW 100-07 *

Achsabstand mm

oberseitige Kippsicherung der Profile im Abstand von maximal 1,50 m

mit Rostwinkel | UW-Kippsicherungs-Riegel *

seitlicher Anschluss an Trockenbauwand | Mauerwerk | Beton | Stahl *

mit UW-Profil | Auflagerwinkelprofil | Anschlusswinkel *

unterseitiger Raumabschluss bestehend aus einer direkt an den

Weitspannträgern befestigten Deckenbekleidung aus

gewähltes Weitspannträgersystem PROTEKTOR systemMINI oder glw.

Ausführung gemäß den Angaben und Unterlagen des Herstellers,

liefern und montieren 









€
* Nichtzutreffendes streichen

Pos.:

m² Weitspannträger systemMIDI

Dimensionierung gemäß statischen Erfordernissen

Deckenfläche m²

Raumgröße L x B x m

Spannweite m

Deckengewicht ohne Weitspannträger kN/m²

bestehend aus Einfach- | Doppelprofilen *

UA 50-20 | UA 75-20 | UA 100-20 | UA 125-20 |

C 77 |  C 102 *

Achsabstand mm

oberseitige Kippsicherung der Profile mit Rostwinkel im Abstand von max. 1,50 m

seitlicher Anschluss an Trockenbauwand | Mauerwerk | Beton | Stahl *

mit UW-Profil | Auflagerwinkelprofil | Anschlusswinkel *

gewähltes Weitspannträgersystem PROTEKTOR systemMIDI oder glw.

Ausführung gemäß den Angaben und Unterlagen des Herstellers,

liefern und montieren 









€
* Nichtzutreffendes streichen

Pos.:

m² Weitspannträger systemMAXI

Dimensionierung gemäß statischen Erfordernissen

Deckenfläche m²

Raumgröße L x B x m

Spannweite m

Deckengewicht ohne Weitspannträger kN/m²

bestehend aus Einfach- | Doppelprofilen*

C 97-15 | C 97-20 |

C 147-15 | C 147-20 | U 147-30 |

U 197-15 | U 197-20 | U 197-30 |

U 247-20 | U 247-30 |

U 297-20 | U 297-30 *

Achsabstand mm

oberseitige Kippsicherung der Profile mit Rostwinkel im Abstand von max. 1,50 m*

oberseitige Kippsicherung durch geeignete, mit den Weitspannträgern

zu verschraubende Beplankung aus *

seitlicher Anschluss an Trockenbauwand | Mauerwerk | Beton | Stahl *

mit UW-Profil | Auflagerwinkelprofil | Anschlusswinkel AW *

bei aufliegenden Weitspannträgern Kippsicherung im Auflagerbereich

durch Trägerausstreifung TA

gewähltes Weitspannträgersystem PROTEKTOR systemMAXI oder glw.

Ausführung gemäß den Angaben und Unterlagen des Herstellers,

liefern und montieren 









€
* Nichtzutreffendes streichen
