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PANORAMA DES PROFILES DE JONCTION A L’HUISSERIE RAPIDES ET FIABLES

DOUBLEMENT FIABLE
RIEN DE PLUS FACILE
   Repérage rapide et facile : le profi lé

adapté au premier coup d’œil
   Travail en toute sécurité : une mise

en oeuvre toujours conforme aux
normes et réglementations

   Fiabilité à long terme : procédé unique
de trame cousue pour une stabilité durable

PROFILÉS
POUR LA
CONSTRUCTION
MODERNE
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DOUBLEMENT FIABLE : 
PROFILÉS D’ÉTANCHÉITÉ POUR ENDUIT PROTEKTOR

Dorénavant PROTEKTOR coud la trame sur ses profi lés PVC pour assurer une 
meilleure fi abilité dans la zone de jonction. Ce procédé permet de créer des 

raccords résistants. Il est utilisée dans d’autres secteurs industriels où de fortes 
charges s’appliquent. Les coutures tiennent, quelle que soit la température; el-

les résistent aussi bien aux grosses chaleurs qu’au gel intense. De plus, le fi l est 
plus résistant que le liseré de colle habituellement utilisé et assure une liaison 

plus solide avec l’enduit. Il arrive que le succès ne tienne qu’à un fi l !

COUSU PLUTÔT
QUE COLLÉ

Avec PROTEKTOR, la stabilité est garantie !

Exclusivité
PROTEKTOR
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Les profi lés d’étanchéité pour enduit PROTEKTOR vous garantissent la 
sécurité dans la réalisation des raccords d’huisserie. Tous les profi lés 
sont étanches à l’air, au vent et à la pluie battante et peuvent ainsi être 
utilisés pour réaliser l’étanchéité du bâti aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Ils off rent aux architectes, aux enduiseurs et aux maîtres 
d’ouvrage la plus grande fi abilité dans la conception et la réalisation.

DOUBLEMENT FIABLE : 
PROFILÉS D’ÉTANCHÉITÉ POUR ENDUIT PROTEKTOR

COUSU PLUTÔT
QUE COLLÉ

UN SEUL PROFILÉ POUR
L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Avec PROTEKTOR, la stabilité est garantie !

Avec PROTEKTOR c’est possible !

étanche
à l’air

étanche à la pluie

étanche
au vent
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132

37612    largeur de profi lé 12 mm, joint creux 37712    largeur de profi lé 12 mm, avec lèvre de protection

37812    largeur de profi lé 12 mm, joint creux,
pré-entoilé

37912    largeur de profi lé 12 mm, avec lèvre de protection, 
pré-entoilé

104

37609    largeur de profi lé 9 mm, joint creux 37709    largeur de profi lé 9 mm, avec lèvre de protection

37809    largeur de profi lé 9 mm, joint creux,
pré-entoilé

37909    largeur de profi lé 9 mm, avec lèvre de protection, 
pré-entoilé

88

– –

– –

55

37606    largeur de profi lé 6 mm, joint creux 37706    largeur de profi lé 6 mm, avec lèvre de protection

37806    largeur de profi lé 6 mm, joint creux,
pré-entoilé

37906    largeur de profi lé 6 mm, avec lèvre de protection, 
pré-entoilé

Sd BasicLine joint creux BasicLine lèvre de protection Sd ProLine joint creux ProLine lèvre de protection

132

38612    largeur de profi lé 12 mm, avec élément de
mouvement souple, joint creux

38712    largeur de profi lé 12 mm, avec élément de
mouvement souple, avec lèvre de protection

38812    largeur de profi lé 12 mm, avec élément de
mouvement souple, joint creux, pré-entoilé

38912    largeur de profi lé 12 mm, avec élément de
mouvement souple, avec lèvre de protection,
pré-entoilé

104

– –

– –

88

38609    largeur de profi lé 9 mm, avec élément de
mouvement souple, joint creux

38709     largeur de profi lé 9 mm, avec élément de
mouvement souple, avec lèvre de protection

38809    largeur de profi lé 9 mm, avec élément de
mouvement souple, joint creux, pré-entoilé

38909     largeur de profi lé 9 mm, avec élément de
mouvement souple, avec lèvre de protection,
pré-entoilé

55

– –

– –

UNE GRANDE LIBERTÉ DANS LA ZONE DES TABLEAUX : 
CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PROFILÉ
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Avec la gamme BasicLine, PROTEKTOR propose une vaste collection de profi lés d’étanchéité pour enduit. Le classement par 
largeur et valeur Sd simplifi e considérablement votre choix. Grâce à un élément mobile fl exible, les profi lés d’étanchéité pour 
enduit de la série ProLine peuvent prendre supporter et compenser les mouvements supplémentaires des autres éléments 
constructifs. Les profi lés d’étanchéité pour enduit PROTEKTOR vous assurent à votre ouvrage qualité et pérennité.

UNE GRANDE LIBERTÉ DANS LA ZONE DES TABLEAUX : 
CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PROFILÉ

Coming soon Coming soon

Coming soon Coming soon



Recommandations concernant les combinaisons possibles

6 | Rien de plus facile

C’est pourquoi les normes applicables exigent un montage étanche 
à l’air à l’intérieur. Un raccord étanche au vent et à la pluie à l’extéri-
eur empêche la pénétration de l’humidité dans la maçonnerie. Il en 
ressort l’exigence la plus importante pour une mise en œuvre dans 
les règles de l’art : « Créer un joint de jonction plus étanche à l’in-
térieur qu’à l’extérieur. »

 LA VALEUR Sd COMME RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE
La réalisation dans le respect des normes, c’est-à-dire plus étan-
che à l’intérieur qu’à l’extérieur, permet une classifi cation en fonc-
tion de la valeur Sd. Cette valeur physique mesure la perméabilité 
à la vapeur d’eau d’un élément constructif. Plus cette valeur est 
élevée, plus le composant constructif ou le profi lé est étanche.

EUn profi lé d’étanchéité pour enduit d’une valeur Sd de 132 est 
plus imperméable à la vapeur d’eau qu’un profi lé dont la valeur Sd 
est 104. Il est dans ce cas possible d’utiliser le profi lé 1 à l’intéri-
eur et le profi lé 2 à l’extérieur (voir le schéma).

Si les profi lés d’étanchéité pour enduit sont utilisés comme systè-
mes d’étanchéité de la jonction à l’huisserie, les recommandations 
du règlement EnEV, de la norme DIN 4108 et de l’association RAL 
Gütegemeinschaft s’appliquent : Le système complet doit permett-
re le contrôle de la diff usion de la vapeur d’eau de sorte que « l’in-
térieur soit plus étanche que l’extérieur ».

Si de l’humidité sort de l’intérieur de la pièce entre l’encadrement 
de fenêtre et le mur, elle s’y dépose sous forme d’eau de condensa-
tion, ce qui peut entraîner des désordres, par ex. des moisissures.

RIEN DE PLUS FACILE : LE SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
PROFESSIONNEL POUR LA JONCTION A L’HUISSERIE

Sd 104 88 61 55 44 33 10
Intéri-

eur Art.-Nr. 3712 37609 37709 37809 37909 3726 3722 37114 38609 38709 38809 38909 37113 37111 37606 37706 37806 37906 37104 398091 37103 399182 398213

132

37612 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37812 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37912 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38612 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38812 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38912 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

104

3712 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37609 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37709 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37809 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37909 – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

88

3726 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3722 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37114 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38609 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38709 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38809 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38909 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

61 37113 – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

55

37111 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37606 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37706 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37806 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37906 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

44
37104 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓

398091 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓

33 37103 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓

Alternatives N° : 1 37118, 2 37123, 3 37124                                                                                                                                                                  Légende :     ✓ peut être combiné     – ne peut pas être combiné

ENCORE PLUS ÉTANCHE À 
L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR
Toujours aux normes avec PROTEKTOR !
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Vous trouvez ainsi rapidement les profilés d’étanchéité pour enduit adaptés.
  Choisir un profilé d’étanchéité adapté à la mise en oeuvre de l’enduit intérieur
  Tous les profilés de valeur Sd réduite peuvent être utilisés à l’extérieur

RIEN DE PLUS FACILE : LE SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ
PROFESSIONNEL POUR LA JONCTION A L’HUISSERIE

Sd 104 88 61 55 44 33 10
Intéri-

eur Art.-Nr. 3712 37609 37709 37809 37909 3726 3722 37114 38609 38709 38809 38909 37113 37111 37606 37706 37806 37906 37104 398091 37103 399182 398213

132

37612 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37812 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37912 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38612 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

38712 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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38709 – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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61 37113 – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

55

37111 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37606 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37706 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37806 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

37906 – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

44
37104 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓

398091 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓

33 37103 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓

Alternatives N° : 1 37118, 2 37123, 3 37124                                                                                                                                                                  Légende :     ✓ peut être combiné     – ne peut pas être combiné

FACILE A COMBINER
Le bon CHOIX pour l’intérieur et l’extérieur !

Extérieur



VOS PARTENAIRES COMPÉTENTS

PROFILÉS
POUR LA
CONSTRUCTION
MODERNE

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG 
 
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau 
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tél.	+49 [0] 72 25.9 77.0 
Fax	 +49 [0] 72 25.9 77.1 11 
 
info@protektor.com 
www.protektor.com

SECTEURS COMMERCIAUX 
 
RÉGION NORD
Tél. 	+49 [0] 7225.9 77.1 20 
Fax	 +49 [0] 7225.9 77.3 31 
 
 
 

RÉGION SUD
Tél.	+49 [0] 7225.9 77.1 50 
Fax	 +49 [0] 7225.9 77.3 33

DEPÖTS 
 
PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG 
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau 
Tél.	+49 [0] 72 25.9 77.0 
Fax	 +49 [0] 72 25.9 77.1 11 
 

PROTEKTORWERK
Division Evacuation des eaux 
pluviales de toiture 
Zusestraße 1 
D-25524 Itzehoe/Holstein 
Tél.	+49 [0] 48 21.8 04 07.0 
Fax	 +49 [0] 48 21.8 04 07.77 

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15 
D-85551 Kirchheim/bei München 
Tél.	+49 [0] 89.31 88 04.20 
Fax	 +49 [0] 89.31 88 04.22

 
 
WILLEMSEN GMBH 
WERKSVERTRETUNGEN
Konrad-Adenauer-Ring 4 
D-47167 Duisburg-Neumühl 
Tél.	+49 [0] 2 03.9 95 76.0 
Fax	 +49 [0] 2 03.9 95 76.90 

PROTEKTORWERK
Gewerbestraße 15 
D-15366 Hoppegarten 
Tél.	+49 [0] 33 42.39 69.20 
Fax	 +49 [0] 33 42.39 69.21 
 

PROTEKTORWERK
An der Gösel 9 
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau 
Tél.	+49 [0] 3 43 47.8 04.20 
Fax	 +49 [0] 3 43 47.8 04.25

Plan d’accès disponible sur notre site : www.protektor.com
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