
Die sichere Verbindung für CD-Profile –  
der neue Kreuzschnell-Verbinder 6102 von Protektor

PROTEKTOR 
Unterkonstruktionen für Decken und Trennwände

6102  Kreuzschnellverbinder

Gewicht: 	 4 kg (100 Stück)

Verpackung: 	 100 Stück

Der neue Kreuzschnellverbinder kann für CD-Profile 
60 x 27 mm mit kantigem oder mit rundem Rückbug 
eingesetzt werden. Er erfüllt die Anforderungen der 
DIN EN 13964 und DIN 18168. Bemerkenswert ist 
die hohe Belastbarkeit des Verbinders, die 0,4 kN 
beträgt.

Profil Werkstoff Materialstärke 
6102 verz. Stahlblech 0,8 mm
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5241  GR-Anschlussprofil

4560  SR-Verbinder

Längen:	 300 cm

Verpackung: 	 8 Stäbe pro Bund

Gewicht:	 0,52 kg

Verpackung: 	 1 Stück

Mit dem neu entwickelten GR-Anschlussprofil gibt 
Protektor zusätzliche Impulse für eine Vielzahl von 
Ideen, die auf konvex und/oder konkav geschwun-
gene Wand- und Deckenkonstruktionen aufbauen 
und vereint Anwendungen, die bisher nur mit zwei 
verschiedenen Produkten abgedeckt werden konnten.

Dieses neue Montageteil ersetzt aufwändige Son-
derkonstruktionen zur sicheren Verbindung von 
Stütze und Riegel, z.B. für Raum in Raum-Systeme. 
Der SR-Verbinder ist vielfältig einsetzbar und gleicht 
darüberhinaus Materialunterschiede zwischen den 
eingesetzten Profilvarianten aus.

Profil Werkstoff Materialstärke 
5241 verz. Stahlblech 0,6 mm

Profil Werkstoff Materialstärke  
4560 verz. Stahlblech 1 mm

Detail 1 Detail 2 Detail 3 Detail 4

Stanzung für konkave/konvexe   

Horizontalanschlüsse an Wänden/Stützen

Stanzung für Gewölbedeckenanschlüsse
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