PROTEKTOR TPS-25 - JUSTIERBAR
TRITTSCHALLSCHUTZ PROFIL-SYSTEM, BAUHOHE 25 MM
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PROTEKTOR

PROFILE UND ZUBEHOR

@ Gepriift nach DIN 18168/2 + 4102
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TPS-CD-Profil TPS-CD-Verbinder PVC-Bewegungsfugenprofil, weill
verzinkt verzinkt Mittelteil flexibel
5104 400 050 47,5 12 6127 11 060 48 100 3750 7500 1,0 7,5 1Rolle
=75m
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TPS-Federclip, justierbar U-Anschlussprofil Schnellbauschrauben
verzinkt verzinkt

f<0,08 kN (8 kg) alspitze, doppelt phosphatiert

6126 - 0,70 58 100 5312 300 0,56 250 12 6205 25 35 0,16 1000 TYP TN 3,5x25mm
6206 35 35 0,20 1000 TYPTN 3,5x35mm
T (445 H
@ max. Belastung ﬁ 17—1 Trompetenkopf, Doppelganggewinde, Patentierte Spezi-
o/ 2
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pro Federclip

-
einschliellich: 200 Stiick I—21,14
Holzschrauben 6242
Typ FN 4,2 x 35 mm

Verwendungszweck

Profil- und Befestigungssystem zur Verbesserung der Trittschallddmmung hauptsdchlich von Holzbalkendeckenkonstruktionen im Fertighaus-
bau, bei Holzskelettbauten und im Renovierungsbereich von Altbauten. Die geringe Aufbauhdhe von 25 mm, welche der konventionellen
Lattenunterkonstruktion fur Beplankungen entspricht, erfordert keinerlei Planungsdnderung fur die Verwendung von TPS-25 anstatt einer
Lattenunterkonstruktion. Falls notwendig, kann der TPS-Federclip durch Zurickdrehen der Holzschraube um <5 mm in der Hohe justiert
werden.

In dem TPS-Federclip sind zwei angestanzte Sicherheitsanker integriert, die bei einer eventuellen zu hohen Belastung der Profile durch
Deckenleuchten o. dhnl. ein Aufbiegen der Federlaschen und somit ein Losen der TPS-CD-Profile verhindern.

Ausschreibungstext
Liefern und montieren eines Trittschallschutz Profilsystems TPS-25 der Firma PROTEKTORWERK Pos.:

m? leichte raumakustisch wirksame Deckenbekleidung, TPS 25 Akustiksystem unter bestehender Holzbalkendecke

Deckenflache m?
Balkenabstand mm
Einbauhdhe Uber FertigfuBboden mm
Unterkonstrukfion aus mit TPS-Federclipsen an den Holzbalken befestigten TPS-CD-Profilen

TPS-CD-Profilabstand mm
StéBe der TPS-CD-Profile versetzt, mit TPS-CD-Verbinder Nr. 6127, ausfUhren

Randanschluss stirnseitig an angrenzende Bauteile bzw. je nach Bedarf mittels U-Anschlussprofil Nr. 5312 m

SchlieBen der Decke durch Beplankung mit Gipskartonplatten / Gipsfaserplatten oder mit einer anderen geeigneten Beplankung

Art der Beplankung

Die Beplankung ist nach Vorgaben und Richtlinien des Beplankungsherstellers auszufuhren.

System: PROTEKTOR TPS 25 oder glw.

Unter Beachtung der Montageanleitung und Richtlinien des Herstellers liefern und montieren: €/ m?




VERZINKTES TRITTSCHALLSCHUTZ-PROFILSYSTEM
Bauhohe 25 mm, justierbar, zur Beplankung mit Gipskarton- oder Gipsfaserplatten
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PROTEKTOR

@ TPS-CD-Profil Nr. 5104
&  TPS-Federclip Nr. 6126
& Holzschraube FN 4,2 x 35 mm Nr. 6242
2 TPS-CD Verbindung Nr. 6127
X PVC-Bewegungsfugenprofil Nr. 3750
oder
PVC-Abschlussprofil Nr. 3766 mit Kittfuge
7
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ENr. 3750 Lasche press gegen -
Uber Eck Schraubenkopf biegen! )
WANDANSCHLUSS .
DIREKTMONTAGE JUSTIERTE MONTAGE MIT U-ANSCHLUSSPROFIL

Montage

Generell ist vor der Montage des TPS-25 auf die allgemeinen Verar-
beitungshinweise, bezogen auf Holzbauteile, (s. u.) zu achten.

Die Einteilung der Profile erfolgt in Montageabstdnden von < 500
mm je nach Art der Beplankung. Der Balkenabstand sollte 700 mm
nicht Uberschreiten. Bei groReren Balkenabstdnden sind die Achs-
abstdnde der TPS-CD-Profile den Lasten entsprechend zu verrin-
gern. Am Wandanschluss kann das U-Anschlussprofil Nr. 5312 als
Montagehilfe vorgesehen werden.

Das TPS-CD-Profil Nr. 5104 wird immer quer zu den Balken verlaufend
montiert. Hierzu werden die erforderliche Anzahl TPS-Federclipse Nr.
6126 in das Profil eingeclipst und zusammen mit je zwei Stuck der
beiliegenden Holzschrauben an jedem Holzbalken angeschraubt.
ProfilstéBe sind mittels TPS-Langsverbindern Nr. 6127 auszufUhren,
jedoch in Feldmitte und ebenso mehrfach nebeneinander zu ver-
meiden. Profilschnitte sind sauber auszufuhren um ein Aufschna-

Justierung

Nach dem Anschrauben des TPS-Federclips beide senkrecht ste-
henden Laschen gegen die Schraubenképfe mit einem Hammer-
schlag biegen. Danach kénnen beide Schrauben zuruckgedreht
werden, wobei sich der TPS-Federclip ebenfalls nach unten mitbe-
wegt.

Allgemeine Bemerkungen

Bei der Planung und Montage von Deckenbekleidungen, Dach-
schragenbekleidungen oder Unterdecken an neuen oder bei der
Sanierung von alten Holzbauteilen/Holzbalken sind folgende Hin-
weise zu beachten:

» Holzbauteile/Holzbalken/Holztradger kdnnen sich durchbiegen,
verdrehen (z. T. ausweichen) auf Grund von gleich- und un-
gleichmdaRiger Belastung, z. B.

« Schneelast (Dach)

* Windsog- oder -druckbeanspruchung
* Mdblierung

* Begehen durch Nutzer/Bewohner

» Schwere FuBbodenaufbauten

» Die genannten Bewegungen in der Holzkonstruktion kénnen
dabei statisch und/oder dynamisch in die Sekunddarkonstruktion
(Deckenbekleidungen, Unterdecken) eingeleitet und Ubertra-
gen werden, was zum Aneinanderreiben von Metallteilen der
Unterkonstruktion und zur Verformung der Unterkonstruktion in
Verbindung mit Gerduschbildung fuhren kann.

» Genannte Aspekte sind planungs- und ausfUhrungsseitig zu be-
rucksichtigen durch geeignete MaBnahmen in der Wahl des
Unterdeckensystems bzw. in der Ertuchtigung, Aussteifung und

beln der Profilenden zu vermeiden. Erforderlichenfalls mussen die
Profilenden zusammmengedrickt werden. Danach erfolgt das An-
schrauben der Beplankung quer zu den TPS-CD-Profilen mit den
der Beplankungsdicke entsprechenden Schnellbauschrauben.
Kontakte zwischen den Schnellbauschrauben und den Clipsen sind
ebenso zu vermeiden wie zu den oberen Profilrdndern. Es empfiehlt
sich wdhrend dem Beplanken die Deckenfldchen fortwdhrend auf
eventuell stattfindende Gerduschbildungen zu Uberpriafen und ge-
gebenenfalls nachzubessern.

Die Beplankungsanschllsse zu den angrenzenden Bauteilen sind
mit geeigneten Fugendichistoffen fachgerecht auszufuhren. Al-
ternativ empfiehlt sich das Antackern und Anspachteln des PVC-
Bewegungsfugenprofils Nr. 3750 Uber Eck auf die Decken- bzw.
Wandbeplankung.

Der maximale Justierweg flir die mitgelieferten Holzschrauben 4,2
x 35 mm betrégt < 5 mm. GréBere Unebenheiten erfordern eine
vorherige Montage einer Grundkonstruktion aus Brettern, Holzlat-
ten oder Balkennivellierwinkeln (Art.-Nr. 5569). Es empfiehlt sich ge-
nerell, den TPS-Clip nach dem Justieren gegen Gerduschbildung
zu sichern, z.B. durch Hinterlegen mit geeignetem Material.

Queraussteifung der Primdarkonstruktion
» Entsprechende MaRnahmen sind u. a.

* Queraussteifung der primd&ren Holzkonstruktion Uber geeig-
nete Hilfsmittel (Holz- oder Metallverstrebungen in Verbindung
mit entsprechenden Verbindungsmitteln)

Ertichtigung / Versté@rkung der primdaren Holzkonstruktion Uber

zusatzliche Trager

* Einbau/Montage von Unterdecken oder Bekleidungen erst

nach Fertigstellung lasteinleitender neuer schwerer FulBbo-

denaufbauten

Kraftschlussige Befestigung von Abhd&ngesystemen direkt an

den Holzbalken im Rahmen von Sanierungen; eventuell mus-

sen verbleibende Altdecken dazu punktuell ausgeschnitten

werden

Ausbildung gleitender Anschlusse an angrenzende Bauteile,

um Zwdangungen zu vermeiden

» Eine Haftung Uber die Funktionsweise und das Zusammenwirken
von Primar- und Sekunddrkonstruktionen kann nicht Ubernom-
men werden

» Dartber hinaus gehende Hinweise sind dem Katalog UNTERKON-
STRUKTIONEN FUR DECKEN UND TRENNWANDE zu entfnehmen
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PROTEKTOR

PRUFERGEBNISSE

Testwerte Trittschalldimmung werksprifung nach DIN 52210-84 mit 10 mm Fermacell-Piatten)

PROTEKTOR

Konstruktionsaufbau

28 mm Nut- und Federschalung

100 / 200 Holzbalken mit 60 mm Mineralwolle
30/ 50 mm Lattung e = 333 mm

10 mm FERMACELL

28 mm Nut- und Federschalung

100 / 200 Holzbalken mit 60 mm Mineralwolle

25 mm TPS-25-FEDERCLIP + TPS-CD-Profil Nr. 5104
e =333 mm

10 mm FERMACELL

10 mm FERMACELL

28 mm Nut- und Federschalung

100 / 200 Holzbalken mit 60 mm Mineralwolle

25 mm TPS-25-FEDERCLIP + TPS-CD-Profil Nr. 5104
e =333 mm

10 mm FERMACELL

30mm FERMACELL-Estrich-Elemente mit

10 mm Mineralwolle

10 mm FERMACELL

28 mm Nut- und Federschalung

100 / 200 Holzbalken mit 60 mm Mineralwolle

25 mm TPS-25-FEDERCLIP + TPS-CD-Profil Nr. 5104
e =333 mm

10 mm FERMACELL

Weitere Prifergebnisse z.B. mit Gipskartonplatten auf Anfrage.

Bewerteter Norm-
Trittschallpegel L'n, w, p

77 dB

63 dB

59 dB

49 dB

TPS-25 MATERIALBEDARF

Beplankung ProfilachsmaR BalkenachsmaR TPS-Federclip CD-Profil CD-Verbinder U-Anschlussprofil
GK-Platte inm inm Nr. 6126 Stck/m? Nr.5104 m/m? Nr. 6127 Stck/m? Nr. 5312 in m
1x95mm 0,60 5,4

ca. 0,10 kN/m? 0,313 8{38 38 3.2 0,62 0.4
1x9,5mm 0,60 4,0
ca. 0,10 kN/m?2 0.42 8;;8 gé 2,4 0,46 0.4
2X9,5mm 0,60 5,4
ca. 0,20 kN/m? 0313 85758 38 3.2 0,62 0.4
2 x9,5mm 0,60 4,0
ca. 0,20 kN/m? 0,42 8;;8 gé 2.4 0,46 0.4
1x12,5 mm 0,60 4,0
ca. 0,13 kN/m? 0,42 8:;8 gg 2.4 0,45 0.4
1x12,5 mm 0,60 3.5
ca. 0,13 kN/m? 0,50 8{733 gg 2,0 0,38 0,4
2x12,5mm 0,60 4,0
ca. 0,26 kN/m? 0,42 8%8 g:g 2,4 0,45 0.4
2x12,5mm 0,50 4,0
ca. 0,26 kN/m2 0,50 8;‘;8 gg 2,0 0,38 0.4
Beplankung
Gipsfaser-Platte ProfilachsmaBR BalkenachsmaR TPS-Federclip CD-Profil CD-Verbinder U-Anschlussprofil

Fermacell inm inm Nr. 6126 Stck/m?>  Nr.5104 m/m? Nr. 6127 Stck/m? Nr. 5312 in m
1x10 mm 0,60 5,4
0,70 4,6
ca. 0,12 kKN/m2 0,313 270 ae 3.2 0.62 0.4
2 x 10 mm 0,60 5,4
,31 0,70 4,6 2 ,62 4
ca. 0,24 kN/m?2 0.313 0,80 4,0 s o6 °
1x12,5mm 0,60 4.0
42 0,70 3.4 2,4 4 4
ca. 0,16 kN/m? 0 0.80 30 0,45 0
2x12,5mm 0.50 4.8
ca. 0,31 kN/m? 0,42 8(738 g'O 2,4 0,45 0,4

Ca. Materialbedarf ohne Verschnitt. ProfilachsmaRe je nach Beplankungsbefestigung Iéngs oder quer.

PROTEKTORWERK

Florenz Maisch GmbH & Co. KG
ViktoriastraBe 58
Gewerbegebiet Birkig

Postfach 1420
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D-76571 Gaggenau
Tel. (49)7225/977-0

Fax (49)7225/977-111
www.protektor.com
info@protektor.com
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